41
公路運輸統計


Highway Transportation Statistics
410010
汽車運輸


Motor Transportation

公路汽車運輸，分自用及營業兩種；自用汽車得通行全國道路，營業汽車應分類營運，其類別包括公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業、計程車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業。汽車運輸業營運路線或區域，公路主管機關得視實際需要酌予變更。

410020
公路汽車客運業


Highway Bus Carrier

指在核定路線內，以公共汽車運輸旅客為營業者。

410030
市區汽車客運業


City Bus Carrier

指在核定區域內，以公共汽車運輸旅客為營業者。

410040
遊覽車客運業


Tourist Bus Carrier

指在核定區域內，以遊覽車包租載客為營業者。

410050
計程車客運業


Taxi Carrier

指在核定區域內，以小客車出租載客為營業者。

410060
公司行號計程車


Company Taxi

依公司法或商業登記法成立之計程車客運業。

410070
個人計程車


Individual Taxi

以個人名義申請之計程車客運業。

410080
計程車運輸合作社


Taxi Cooperative

依合作社法、公路法、計程車運輸合作社設置管理要點暨相關法令規定，由合作社及公路主管機關視實際需要輔導核准成立，其社員以計程車出租載客為營業之運輸合作社。

410090
小客車租賃業


Car-rental Carrier

以小客車租與他人自行使用為營業者。

410100
小貨車租賃業


Light-truck Rental Carrier
以小貨車租與他人自行使用為營業者。

410110
汽車貨運業


Trucking Carrier

以載貨汽車運送貨物為營業者。

410120
汽車路線貨運業


Fixed-route Trucking Carrier

指在核定路線內，以載貨汽車運送貨物為營業者。

410130
汽車貨櫃貨運業


Container Trucking Carrier

指在核定區域內，以聯結車運送貨櫃貨物為營業者。

410140
客運人數


Number of Passengers

係指客車載運旅客之人數，若在核定路線或區域內，如以公共汽車運輸旅客者，則為各站起運人數不論其旅程之遠近，按票計算之。

410150
延人公里


Passenger-kilometers

為各班次客運人數與其行駛公里相乘積之總和。

410160
貨運噸數


Freight Tonnage

係指載運貨物之噸數，以公噸為單位。

410170
延噸公里


Ton-kilometer

載運貨物噸數與其行駛公里相乘積之總和。

410180
營業里程


Operating-kilometer

係指營業路線起訖站間之公里數。

410190
行車次數


Vehicle Run

係指客運或貨運業各路線之車輛，在特定期間內，從出發站至終點站之行駛次數(班次，去程與回程各算1班次)。

410200
營業車輛數


Number of Operating Vehicles

係指客運或貨運業在特定時點，經登記核准營業之客貨車車輛數目，包括實際在行駛之車輛與因故停駛之車輛數。

410210
實動貨車數


Number of Operated Truck

指貨運業在特定時點，經登記核准營業之貨車車輛數目，但不包括因故停駛之車輛數。

410220
行駛延日車數


Operating Vehicle Days

係指客運或貨運業在特定期間內，實際在行駛之營業客車或貨車之數量與其實際行駛日數乘積之總和。

410230
停駛延日車數


Lay-down Vehicle Days

係指客運或貨運業在特定期間內，因故障或定期維修等原因而停駛之營業車輛數與其實際停駛日數乘積之總和。

410240
客車行駛里程／客車公里／客車延車公里


Bus-kilometer

係指客運業在特定期間內，所有班次客車行駛里程之總和。

410250
貨車行駛里程／貨車公里／貨車延車公里


Truck-kilometer

係指貨運業在特定期間內，所有貨車行駛里程之總和。

410260
每車公里客運密度


Passengers per Bus-kilometer

係指客運業在特定期間內，平均每輛客車在其營運路線上行駛每公里之旅客人數，公式為：

每車公里客運密度＝總延人公里／客車公里

410270
每車公里貨運密度


Tons per Truck-kilometer

係指貨運業在特定期間內，平均每輛貨車在其營運路線上行駛每公里之載貨噸數，公式為：

每車公里貨運密度＝總延噸公里／貨車公里

410280
客座公里


Seat-kilometer

係指客運業在特定期間內，其營業客車實際可供旅客乘坐之最大座位數與該車行駛里程之乘積之和。

410290
平均運距  


Average Transport Distance

係指每噸貨物或每一旅客在特定期間內之平均運輸距離，即將特定期間內客貨運總延噸公里或延人公里除以貨物噸數或旅客人數所得之商。

410300
平均每一旅客運距


Average Transport Distance per Passenger

係指每一旅客在特定期間內之平均運輸距離，即將特定時間內客運總延人公里除以旅客總人數。

410310
平均每噸貨物運距


Average Transport Distance per Ton

係指每噸貨物在特定期間內之平均運輸距離，即將特定時間內貨運總延噸公里除以貨物總噸數。

410320
每車次客運密度


Average Passenger-kilometer per Vehicle Run

係指客運業在特定期間內，其每班次客車之延人公里數，公式為：

每車次客運密度＝總延人公里／行車次數

410330
車輛使用率


Vehicle Utilization

係指客運或貨運業在特定期間內，其所有登記之營業車輛中平均每日實際在行駛之車輛所占之百分比，公式為：

車輛使用率＝行駛延日車數／(行駛延日車數＋停駛延日車數)×100％

410340
出車率


Bus Operating Rate／Bus Dispatching Rate

係指客運業在特定期間內，實際行駛車輛數與核定配車車輛數之比，以百分比表示之。

410350
客車乘載率


Passenger Load-factor

係指客運業在特定期間內，其營業客車之延人公里數占其所提供座位公里數之百分比，公式為：

客車乘載率＝總延人公里／總客座公里×100％

410360
每實動車輛每日平均行駛里程


Average Kilometer per Operated Vehicle per Day

係指客運或貨運業在特定期間內，其實際在行駛之營業車輛平均每日所行駛之公里數，公式為：

每實動車輛每日平均行駛里程＝延車公里／行駛延日車數

410370
每營業車輛每日平均行駛里程


Average Kilometer per Registered Vehicle per Day

係指客運或貨運業在特定期間內，其所登記之營業車輛每車每日平均所行駛之公里數，公式為：

每營業車輛每日平均行駛里程＝延車公里／(行駛延日車數＋停駛延日車數)

410380
道路交通事故


Road Traffic Accidents

係指汽車或動力機械在道路上行駛，致有人員傷亡或車輛財物損壞之事故。

自89年1月1日起各類道路交通事故分類如下：

A1類：造成人員當場或24小時內死亡之交通事故。

A2類：造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故。

A3類：僅有財物損失之交通事故。

410390
聯運


Joint Operation of Transport

係指客貨運輸須跨越兩條路線以上或須利用兩種以上不同之交通工具時，經一次托運或購票即可完成其全程之運輸。

410400
基本運價


Basic Fare

係指載運每一旅客或每一噸貨物1公里所應收之運價。

410410
行車頻率


Running Service Frequency

係指在同一路線或區間平均每小時行車次數。

410420
行車時間


Running Time

係指在特定里程內車輛行駛所需之時間。

410430
行車速率／行車速度


Running Speed

係指車輛每小時行駛之里程，即行駛路段里程除以該路段行車時間。

410440
現點速率


Spot Speed

係指對通過某一特定地點車輛速率之算術平均值，俾用以決定在特定時間內車流在該路段內移動的實際情形，暨估計車流通過該施測路段時的速率分布概況，亦即車輛行駛中在某一特定地點之瞬間行車速率。

410450
總旅行速率


Overall Travel Speed

係指兩點間之距離除以其總行駛時間。

410460
設計速率


Design Speed

係指在良好情況的公路上能安全行駛車輛所維持的最高速率。

410470
85百分位速率


Eighty-five Percentile Speed

係指某道路上之某一特定速率，其85％之車輛在此速率以內，另15％車輛超過此速率。

410480
停車位

Parking Space

供機動車輛停放之位置空間。

410490
停車車位小時


Parking Space Hour

係為計算停車延時之單位，指在某一車位上停車1小時之停車延時稱為1車位小時。

410500
平均停車延時


Average Parking Duration

係指在某一地區內車輛之平均停車時間。

410510
平均車位小時轉換率


Average Parking Space Turn-over Rate

係指在單位小時內，每一車位被不同車輛停用之平均使用次數。

410520
平均車位使用率


Average Parking Space Occupancy

在調查時間內，停車設施被使用之情形，即表示車位被車輛停放之程度。其計算公式為：
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410530
交通量／流量


Traffic Volume／Flow

係指在一段時間內通過道路上某定點之車輛數。

410540
平均每日交通量


Average Daily Traffic(ADT)

交通量調查天數多於1天少於1年所得之日交通量平均數。

410550
年平均每日交通量


Annual Average Daily Traffic(AADT)

調查整年之交通流量，其累計值除以1年之總天數所得之日交通量平均數。

410560
第30最高小時交通量


30th Highest Hourly Volume(30th HV)

將某一地點全年中每小時的交通量依高低次序排列，其第30最高小時的交通量。

410570
K係數


K Factor

第30最高小時交通量(30th HV)與年平均每日交通量(AADT)之比值。

410580
D係數


D Factor

同一路段雙向流向中較高流向之交通量占雙向總流量之百分比。

410590
設計小時交通量


Design Hourly Volume(DHV)

於公路設計時據以用於設計之交通量，一般採用第30最高小時交通量。

410600
容量


Capacity

係指在良好天氣與道路鋪面條件下目前之道路幾何布設、交通組成與管制設施，每小時可以合理通過道路上某一均質路段或某一點之最大交通量。

410610
服務水準


Level of Service

係指用於衡量交通設施所提供使用者服務品質之良窳或交通運轉之流暢程度，一般以行駛速度、服務流量與容量之比值或車輛延滯等作為衡量之依據，常用之服務水準等級劃分為由最佳之A級至最差之F級。

410620
車流密度


Traffic Flow Density

係指在一瞬時間行駛於1公里路段間之車輛數。

410630
尖峰時間


Peak Hours

係指汽車客運每日旅客往返最多，運輸異常擁擠之時段稱尖蜂時間。

410640
運輸淡季


Off Season

係指運輸業因季節關係，而旅客少或貨源不多之時期。

410650
運輸旺季


Peak Season

係指運輸業每年因受季節影響，時值地區性盛會旅客劇增或逢生產季節貨源大增之時期。

410660
小客車當量


Passenger Car Equivalent

在現有道路幾何佈設、交通組成與管制設施下，各車種在交通流潮中相對於小客車之影響比例。係將不同車種轉化成同一影響單位之換算標準。

410670
小客車單位


Passenger Car Unit(P.C.U)

將道路上各車種數量以小客車當量換算成相當於小客車之數量。係相關交通分析之計算基準。

410680
運輸能力


Transportation Capacity

係指汽車運輸業根據其現有設備在特定時間內所能負擔之最高運輸數量。

410690
平常日


Weekday

係指星期一至星期五之某一天，但不包括假日、特殊交通狀況日期(如地方節慶、賽會等)及其前後日。

410700
尖峰日(小時)流量


Peak Day(Hour)Flow

係指在1天(小時)內，通過某一特定路段之最大日(小時)交通量。

410710
尖峰小時係數


Peak Hour Factor(PHF)

在尖峰小時內，依公路別，車輛集中於某一最高15分鐘內的程度，其計算方式為：
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410720
肇事


Accident

係指車輛與車輛相撞或撞及行人、畜牲、建物或因其事端而導致車輛損壞、人員傷亡及財物損失之交通事故。

410730
肇事率


Accident Rate

肇事率＝交通事故發生件數(含A1及A2類，見410380定義)／年（月）中車輛登記數
410740
肇事責任


Traffic Accident Responsibility

係指車輛肇事經有關單位鑑定當事人所應負之責任。

410750
損害賠償


Charge of Damage

係指汽車肇事後，肇事人對受損害人所負之民事賠償責任。

410760
損失賠償


Compensation for Damage

係指運輸業承運貨物或行李包裹等遭受損壞或遺失時，依規定所應負責之賠償責任。

410770
高速公路收費站通行車輛數


Traffic Volume of Expressway Toll Station

高速公路各收費站小型車、大客貨車、聯結車等車輛之通行數。

410780
高速公路肇事率


Accident Rate on Expressway
高速公路肇事率＝高速公路交通事故件數／高速公路車輛行駛里程(單位：百萬車公里)

410790
高速公路交通事故死亡人數


Number of Fatality on Expressway
統計期間及路段內交通事故之總死亡人數。

410800
高速公路交通事故受傷人數


Number of Injury on Expressway
統計期間及路段內交通事故之總受傷人數。

410810
路面等級


Pavement Service Level

係指依據路面優劣，分成不同等級作為計收運價之依據。

410820
一級路面


Grade Ⅰ Road

係指瀝青、柏油、混凝土等高級路面。

410830
二級路面


Grade Ⅱ Road

係指平原區及丘陵區碎石路面、丘陵山嶺區之高級路面。

410840
三級路面


Grade Ⅲ Road

係指凡山嶺區碎石及碎石不平整之路面。

� EMBED Equation.3  ���
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