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交通部辦理「高雄捷運岡山路竹延伸線(第一階段)岡山高醫

站(不含)-岡山車站路段履勘作業」履勘總結會議缺失改善事

項 

 

一、營運前須改善事項（4項） 

1. 車站 1號出口無障礙通道上之水表箱缺乏警示，應改善。 

2. 車站 2號出口地面層電梯旁立柱地坪不平整、鋁百葉窗突出影

響動線，應改善。 

3. 號誌設備機房仍有灰塵應清潔，應改善。 

4. 車站變電站環路開關盤(RMU)掛鎖處應有警告標示，應改善。 

 

二、一般注意改善事項：（10項） 

1. 車站 2號出口中山南路臨停區前 YOUBIKE停車柱，請移至不影

響民眾上下車之處所，請改善。 

2. 車站 2號出口中山南路臨停區，標誌標線未見完善，請改善。 

3. 車站 2號出口地面層座椅區旁鐵箱尚未鎖固，請改善。 

4. 車站 2號出口鐵捲門未見鏈條孔及維修孔，請改善。 

5. 臺鐵人行步道增加「往臺鐵車站、捷運車站」人行通道標示，

請改善。 

6. 車站周邊行穿線、人行步道、無障礙動線未見完善，請改善。 

7. 車站高架站體下方，建議標示限高，提醒用路人，請改善。 

8. 請持續追蹤軌道電路系統(TCM100)使用情形，補充新設備實績

相關資料，並說明為何採用 2選 2架構，請改善。 

9. 「號誌子系統獨立安全評估(ISA)與獨立軟體評估(ISwA)報告(0

版)」中內容雖有提及符合規範 EN50126、EN50128、EN50129，

但結論中並沒有提及符合 EN50129，高雄市政府捷運局同意之說

明程序應完備，請改善。 

10. 車站月台端牆門外司機員勤務區之護欄長度不足，請改善。 
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三、 後續建議改善事項（12項） 

1. 車站地面層出口往穿堂層電扶梯端點無分流設施，建請改善。 

2. 未來延伸線車站電扶梯兩旁請研議設置防攀爬設施，建請改

善。 

3. 車站 1號出口無障礙通道上之水表箱應移設他處，建請改善。 

4. R24~RK1連續介曲線又是千分之三十的上坡路段，建議列為軌

道養護重點路段，建請改善。 

5. 請研議檢討使用小型軌道檢測儀檢測軌道幾何線形，並定期檢

測以比對有無差異，可作為軌道養護依據，建請改善。 

6. 請研議檢討月台間隙 75mm的規定是否有訂定上下限值之必要，

建請改善。 

7. 請研議檢討未來延伸線高架車站逃生動線按鐵路高架車站防火

避難設施及消防安全設備設置規範辦理，建請改善。 

8. 請補充既有「高雄捷運路網號誌系統之設備、功能及運作差異

性分析(0版)」中有關連鎖系統設計架構(2x2 選 2)優於既有系

統(3選 2)之說明，建請改善。 

9. 「高雄捷運路網號誌系統之設備、功能及運作差異性分析(0

版)」有關號誌設備室之 ATP設備與車載 ATP設備之系統架構不

同，應補充詳細說明，建請改善。 

10. 車站月台門應考慮捷運色系之一致性，建請改善。 

11. 號誌設備室診斷電腦之顯示方式建議強化識別，建請改善。 

12. 有關車輛不正常停靠時，車門與月台門之通道應考量輪椅通

行，建請改善。 

 


