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第七篇  港務 

第一章  港口經營管理 

      第一節  港埠設施 

壹、 基隆港 

一、 港區面積：608.4 公頃 

（一） 陸域：195.7 公頃 

（二） 海域：412.7 公頃 

（三） 航道: 

1. 港口進出點為單向航行，同一時間僅允許 1 艘船隻通過，外港區水深

負 16 公尺，主航道寬度 280 公尺，以 10 萬總噸貨櫃輪為計畫進港船

型。 

2. 內港區航道在西 17、西 18 號碼頭設計水深為負 12 公尺，可停泊 Post-

Panamax 級貨櫃輪，西 22、西 23 號碼頭設計水深為負 16 公尺，可停

泊 12 萬總噸級貨櫃輪，其餘內港區航道水域水深為負 12 公尺，內航

道寬度 313 公尺，可停泊 25 萬總噸級大型郵輪。 

（四） 迴船池：水深負 16 公尺，直徑 650 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 56 座。 

1. 客貨碼頭：1 座 

2. 客運碼頭：6 座 

3. 散雜貨碼頭：9 座 

4. 雜貨碼頭：7 座 

5. 貨櫃碼頭：14 座 

6. 油類碼頭：2 座 

7. 水泥碼頭：1 座 

8. 多功能碼頭：1 座 
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9. 其他碼頭 15 座： 

(1) 公務使用：1 座 

(2) 港勤碼頭：6 座 

(3) 軍方使用：6 座 

(4) 修船碼頭：1 座 

(5) 海巡署使用：1 座 

（二） 倉棧:現有倉庫 18 座，儲區 30 處。 

1. 營運倉庫：5 座 

2. 出租倉庫：13 座 

3. 營運堆貨場：17 處 

4. 出租堆貨場：13 處 

三、 港勤工作船舶 

基隆港現有各類型工作船舶共計 13 艘：客船 1 艘、測量船 1 艘、清潔船

3 艘、2,600 至 5,000 匹馬力拖船 8 艘（其中 2 艘支援馬祖港）隸屬臺灣

港務港勤公司執行船舶進出港作業。 

貳、 臺北港 

一、 港區面積：3,091 公頃 

（一） 陸域：554 公頃 

（二） 海域：2,537 公頃 

（三） 航道:內航道長 3.5 公里，港口水深負 16 至負 17.5 公尺，有效寬 400 公

尺，堤頭寬 600 公尺，可通行 24,000TEU 級貨櫃輪。 

（四） 第一迴船池：水深負 16 公尺，直徑 720 公尺。 

第二迴船池：水深負 17 公尺，直徑 900 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 27 座。 

1. 一般散雜貨碼頭：11 座 

2. 煤炭碼頭：1 座 
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3. 化油品碼頭：4 座 

4. 貨櫃碼頭：4 處 

5. 客貨運碼頭：2 座 

6. 其他碼頭:5 座 

（二） 倉棧 

1. 一般倉棧：23 座 

2. 水泥圓庫：3 座 

三、 港勤工作船舶 

臺北港現有港勤工作拖船共計 6 艘：其中拖船配置 5,000 匹馬力以上 2 艘

（含 6,000 匹馬力 1 艘）、4,000 匹馬力以上 2 艘（其中 1 艘視本港營運需

要進駐）、3,000 匹馬力以上 1 艘、3,000 匹馬力以下 1 艘，隸屬焜陽企業

股份有限公司執行船舶進出港作業；另有清潔工作船 1 艘。 

參、 蘇澳港 

一、 港區面積：406 公頃 

（一） 陸域：127 公頃 

（二） 海域：279 公頃 

（三） 航道：主航道總長 2.78 公里，寬 240 公尺，水深負 16 至負 25 公尺。 

（四） 迴船池：直徑 600 公尺，水深負 12 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 13 座。 

1. 散雜貨碼頭：3 座 

2. 煤碼頭：1 座 

3. 油品碼頭：1 座 

4. 水泥碼頭：2 座 

5. 化學品碼頭：2 座 

6. 客貨運碼頭：3 座 

7. 港勤碼頭：1 座 
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（二） 倉棧 

1. 倉庫：3 座 

2. 水泥圓庫：3 座 

3. 露置場：3 處 

三、 船舶機械修護設備 

蘇澳港有修船滑道 1 座，淨寬 14 公尺，配備有 5 台四線軌道鐵質臺車，

和 1 台 80 噸捲揚機。除擔任蘇澳港港勤船之保養、修理外，並接受修船

滑道出租業務。 

四、 港勤工作船舶 

蘇澳港港勤工作船舶，計有 4 艘拖船，包含 2 艘 3,200 匹馬力、1 艘 2,400

匹馬力及 1 艘 1,600 匹馬力，隸屬臺灣港務港勤公司執行船舶進出港作

業。 

肆、 臺中港 

一、 港區面積：11,285 公頃 

（一） 陸域：2,904 公頃 

（二） 海域：8,381 公頃 

（三） 航道：港口段主航道寬度為 350 公尺，水深約臺中港築港高程下 16 公

尺，港內南北向主航道寬度為 400 公尺，水深約臺中港築港高程下 16

公尺。 

（四） 迴船池：北迴船池直徑為 1,000 公尺，南迴船池直徑為 1,100 公尺，水

深約臺中港築港高程下 16 公尺。 

（五） 工作船渠(含淺水船渠)：水深約臺中港築港高程下 3 至 4.5 公尺，中央

突堤碼頭水深約臺中港築港高程下 7 公尺。 

（六） 碼頭：水深約臺中港築港高程下 9 至 18 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 64 座，合計長 1 萬 6,457 公尺。 

1. 穀類碼頭：2 座 
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2. 貨櫃碼頭：7 座 

3. 一般散雜貨碼頭：30 座 

4. 水泥碼頭：3 座 

5. 砂石碼頭：1 座 

6. 煤炭碼頭：3 座 

7. 其他液貨碼頭：1 座 

8. 化學品及油品碼頭：9 座 

9. 液化天然氣碼頭：1 座 

10.中龍專用碼頭：4 座 

11.公務碼頭：1 座 

12.客運碼頭：2 座 

（二） 倉棧 

1. 現有一般倉棧：11 座 

2. 汽車保稅倉棧：2 座 

3. 穀倉：2 座 

4. 露置場：9 處 

5. 貨櫃場：3 處 

6. 儲槽：607 座（油品化學品儲槽 585 座、水泥儲槽 22 座）、化學品倉

12 座。 

三、 船舶機械修護設備 

臺中港設有長 160 公尺，寬 28 公尺，水深負 8 公尺之萬噸級乾船塢 1 座

以及其他相關機械設備，目前移由臺灣港務港勤公司維管。 

四、 港勤工作船舶 

臺中港現有各類型工作船舶共計 21 艘，其中港勤拖船 17 艘（臺灣港務

港勤公司 3 艘、委外經營 8 艘、台灣中油股份有限公司 LNG 拖船 4 艘、

備用 2 艘）、交通船 4 艘。 

伍、 高雄港 
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一、 港區面積：17,736 公頃 

（一） 陸域：1,871 公頃 

（二） 海域：15,865 公頃 

（三） 航道 

1. 全長 17.75 公里，主航道 14.75 公里，支航道 3 公里。 

2. 第一港口之通行限制船舶吃水深負 12.5 公尺，有效寬 98 公尺。 

3. 第二港口之內港口水深負 17.5 公尺，有效寬 183 公尺，可通行

18,000TEU 級貨櫃輪。 

4. 第二港口洲際商港區水深負 22 公尺，航道寬 400 公尺，可通行

24,000TEU 級貨櫃輪。 

（四） 迴船池 

1. 第一港口迴轉場：水深負 12.5 公尺，直徑 400 公尺。 

2. 第二港口迴轉場：水深負 17 公尺，直徑 600 公尺。 

3. 前鎮河口迴轉場：水深負 12.5 公尺，直徑 320 公尺。 

4. 大林蒲迴轉場：水深負 17 公尺，直徑 900 公尺。 

5. 洲際商港區迴轉場：水深負 22 公尺，直徑 800 公尺。 

二、 碼頭、倉棧及貨櫃儲運中心 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 139 座 

1. 散雜貨碼頭：27 座 

2. 貨櫃碼頭：26 座 

3. 大宗貨、乾貨碼頭：16 座 

4. 大宗貨、液貨管道作業碼頭：13 座 

5. 穀類碼頭：2 座 

6. 客貨碼頭：9 座 

7. 遊艇碼頭：1 座 

8. 造船專區碼頭：12 座 

9. 親水遊憩碼頭：17 座 
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10.港勤、工務及調節碼頭：9 座 

11.其他碼頭：7 座 

（二） 倉棧 

1. 現有一般倉棧：72 座 

2. 露置場：10 處 

（三） 貨櫃儲運中心 

貨櫃運輸為現代海運之主流，為因應此一趨勢，自民國 58 年起，陸續興

建 6 個貨櫃儲運中心，茲將其設備簡介如下： 

1. 第一貨櫃儲運中心 

位於中島商港區西北端，有 40、41、42、43 號 4 座碼頭，其中 40、41

號碼頭為多功能碼頭，全長 838.7 公尺，置有貨櫃起重機 4 台，儲運

場地 10.5 公頃，可儲放 2,500 個 20 呎貨櫃。 

2. 第二貨櫃儲運中心 

位於前鎮商港區，有 63、64、65、66 號 4 座碼頭，全長 1280.5 公尺，

置有貨櫃起重機 12 台，儲運場地 45 公頃，可儲放 1 萬 4,076 個 20 呎

貨櫃。 

3. 第三貨櫃儲運中心 

位於小港商港區，有 68、69、70 號 3 座碼頭，全長 960.76 公尺，置有

貨櫃起重機 10 台，儲運場地 48 公頃，可儲放 1 萬 7,322 個 20 呎貨櫃。 

4. 第四貨櫃儲運中心 

位於中興商港區，有 115、116、117、118、119、120、121、122 號 8 座

碼頭，全長 2,533.14 公尺，其中 122 號碼頭為多功能散雜貨碼頭，置

有貨櫃起重機 4 台，儲運場地 100 公頃，可儲放 3 萬 3,092 個 20 呎貨

櫃。 

5. 第五貨櫃儲運中心 

位於大仁商港區（第三貨櫃中心與中船高雄總廠之間），有 74、75、

76、77、78、79、80、81 號 8 座碼頭，全長 2,444.1 公尺，其中 74 號
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碼頭為重件雜貨碼頭，75 號碼頭為多功能雜貨碼頭，置有貨櫃起重機

10 台，儲運場地 90 公頃，可儲放 5 萬 1,312 個 20 呎貨櫃。 

6. 第六貨櫃儲運中心 

即洲際貨櫃中心第一期工程計畫區位，有 108、109、110 及 111 號等

4 座碼頭，全長 1,500 公尺，置有貨櫃起重機 12 台，儲櫃面積 64 萬

6,614.64m2，堆儲櫃能量為 7 萬 7,112TEU。 

7. 第七貨櫃儲運中心 

即洲際貨櫃中心第二期工程計畫區，113 年計有 S1、S2、S3、  S4、 

S5 等 5 座半碼頭，置有貨櫃起重機 24 台。 

三、 港勤工作船舶 

高雄港現有拖船 1,800 至 6,400 匹馬力拖船 22 艘，其餘工作船舶則有客

船 1 艘、交通船 3 艘及給水船 3 艘，另有耙吸式挖泥船 1 艘、抓斗式挖

泥船 2 艘、鏟斗式挖泥船 1 艘、受泥船 2 艘、平台工作船 1 艘，潛水工

作船 1 艘，測量工作船 2 艘，執行港區浚挖及水下測量等作業。 

陸、 安平港 

一、 港區面積：1,709 公頃 

（一） 陸域：239 公頃 

（二） 海域：1,470 公頃 

（三） 航道：港口主航道寬 180 公尺，水深負 12 公尺，可進泊 3 萬總噸級

石化船或 3.5 萬總噸級散裝船。 

（四） 迴船池：水深負 12 公尺，直徑為 500 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 20 座。 

1. 散雜貨碼頭：15 座 

2. 客運/客貨碼頭：3 座 

3. 化學品碼頭：2 座 

（二） 倉棧 



113 年交通年鑑 

 

9 

 

1. 通棧：1 座 

2. 貨棚：3 座 

3. 倉庫：3 座（業者所有） 

4. 煤炭倉：1 座（業者所有） 

5. 水泥圓庫：4 座（業者所有） 

6. 化學品儲槽：19 座（業者所有） 

三、 港勤工作船舶 

安平港港勤工作船舶，計有 3 艘拖船，包含 1 艘 3400 匹馬力、1 艘 2600

匹馬力、1 艘 1800 匹馬力及 2 艘帶纜船，隸屬臺灣港務港勤公司執行船

舶進出港曳船作業。 

柒、 布袋港 

一、 港區面積：1,815.73 公頃 

（一） 陸域：107.15 公頃 

（二） 海域：1,708.58 公頃 

（三） 航道：港口主航道水深規劃為負 3.5 公尺，可進泊約 1,000 總噸客船

及 1,500 總噸貨船。 

（四） 迴船池：直徑 300 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 6 座及 1 座船渠。 

1. 客運碼頭 1 座 

2. 貨運碼頭 5 座 

3. 小型船渠 1 座 

（二） 倉棧: 

1. 公共倉棧：1 座 

2. 一般倉棧：4 座 

捌、 澎湖港 

一、 港區面積 
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（一） 馬公碼頭區港域面積：70.3 公頃 

1. 陸域：9.9 公頃 

2. 水域：60.4 公頃 

3. 航道：港口主航道水深規劃為負 11.5 公尺，可提供 15 萬總噸級郵輪

進港泊靠。內航道水深規劃為負 7 公尺，可提供 2 萬噸船舶進港靠泊。 

4. 迴船池：內迴船池水深負 7 公尺，直徑 310 公尺。 

5. 外迴船池水深負 11.5 公尺，直徑 800 公尺。 

（二） 龍門尖山碼頭區港域面積：147.7 公頃 

1. 陸域：15.9 公頃 

2. 水域：131.8 公頃 

3. 航道：港口主航道水深規劃為負 7 公尺，可進泊 1 萬總噸級船舶。 

4. 迴船池：水深負 7 公尺，直徑 300 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 16 座 

1. 馬公碼頭區 8 座 

(1) 客運碼頭：8 座 

(2) 護岸：1 座 

2. 龍門尖山碼頭區 8 座 

(1) 客運碼頭：1 座 

(2) 散雜貨碼頭：5 座 

(3) 大宗散貨碼頭：1 座 

(4) 油品碼頭：1 座 

（二） 倉棧: 

1. 一般倉棧：5 座 

2. 公共倉棧：1 座 
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玖、 花蓮港 

一、 港區面積：1,215 公頃 

（一） 陸域：170 公頃 

（二） 海域：1,045 公頃 

（三） 航道: 

外港航道寬 275 公尺，可通行 10 萬總噸貨輪或 22.5 萬總噸客  輪，

水深負 10~15 公尺；內港航道寬 100 公尺，可通行 1.5 萬總噸貨輪或

1.2 萬總噸客輪，水深負 9~11 公尺。 

（四） 迴船池: 

1. 內港迴船池：水深負 9~11 公尺，直徑 200 公尺。 

2. 外港迴船池：水深負 12~14 公尺，直徑 700 公尺。 

二、 碼頭及倉棧 

（一） 碼頭：現有營運碼頭 25 座 

1. 散雜貨碼頭：10 座 

2. 客貨碼頭：6 座 

3. 港勤、公務、調度碼頭 9 座 

（二） 倉棧: 

1. 雜貨倉棧 6 座 

2. 水泥圓庫 5 座 

三、 船舶機械維修設備 

現有萬噸級船塢 1 座，修船滑道 1 座 

四、 港勤工作船舶 

花蓮港現有各類型工作船舶共計 4 艘：其中 3,200 匹馬力拖船 3 艘、交通

船 1 艘。 

 


