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第十二篇 氣象 

第二章 管理與規範 

第三節 業務標準 

業務標準係說明氣象署依據氣象法第 17 條制訂之氣象預報警報統一發布辦

法，發布氣象、地震、海象之預報、警報、特報、即時天氣訊息等資訊的作業標

準。近年來為因應防災單位及社會的需求，致力充實設備，引進最新氣象科技，

以提升各種預報、警報、特報、即時天氣訊息等資訊服務效能。茲將氣象署各項

作業標準分述如後： 

一、致災性天氣預警作業 

（一）颱風警報作業與發布時機 

颱風警報之種類與發布時機如下： 

1、 海上颱風警報： 

預測颱風之 7 級風暴風範圍可能侵襲臺灣本島、澎湖、金門或馬祖 100

公里以內海域時之前 24 小時，應即發布海上颱風警報，將可能受侵

襲之各海域列入警戒區域，以後每隔 3 小時發布 1 次，必要時得加發

之。 

2、 陸上颱風警報： 

預測颱風之 7 級風暴風範圍可能侵襲臺灣本島、澎湖或金門、馬祖陸

上之前 18 小時，應即發布陸上颱風警報，將可能受侵襲之直轄市或

縣市行政區列入警戒區域，以後每隔 3 小時發布 1 次，必要時得加發

之，並發布必要之風雨預測相關資料。 

3、 海上颱風警報發布時，當預測颱風之 7 級風暴風範圍可能侵襲綠島、

蘭嶼陸上時，應將綠島、蘭嶼列入警戒區域。 

4、 颱風發生於臺灣本島、澎湖、金門或馬祖近海，或颱風之暴風範圍、

移動速度、方向發生特殊變化時，得即發布海上或陸上颱風警報，必

要時並得同時發布海上及陸上颱風警報，不受第 1 項之限制。 

5、 颱風之 7 級風暴風範圍離開臺灣本島、澎湖、金門或馬祖陸上時，應

即解除陸上颱風警報；7 級風暴風範圍離開臺灣本島、澎湖、金門及

馬祖近海時，應即解除海上颱風警報。颱風轉向或消滅時，得直接解

除颱風警報。 

（二）災害性天氣特報作業 

1、 大雨：指 24 小時累積雨量達 80 毫米以上，或 1 小時雨量達 40 毫米

以上之降雨現象。 

2、 豪雨：指 24 小時累積雨量達 200 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 100

毫米以上之降雨現象。若 24 小時累積雨量達 350 毫米以上者，或 3
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小時累積雨量達 200 毫米以上稱之為大豪雨；若 24 小時累積雨量達

500 毫米以上者稱之為超大豪雨。 

3、 濃霧：指水平能見度不足 200 公尺之成霧現象。 

4、 低溫：指臺灣本島、澎湖或金門平地氣溫降至攝氏 10 度以下，馬祖

平地氣溫降至攝氏 6 度以下之現象。 

黃燈：平地氣溫降至上述溫度門檻以下訂為黃色燈號。 

橙燈：若平地氣溫降至上述溫度門檻減 4 度以下，或平地氣溫降至上

述溫度門檻以下且連續 24 小時氣溫低於上述溫度門檻加 2 度

訂為橙色燈號。 

紅燈：若平地連續 24 小時氣溫低於上述溫度門檻減 4 度訂為紅色燈

號。 

5、 強風：平均風力增強至 6 級以上或陣風達 8 級以上之現象。 

 

蒲福風級表（Beaufort scale），顯示實際風速與蒲福風級之經驗關係式： 

風
級 

名稱 
高出空曠地面十公尺 

之相當平均風速 
風級標準說明 

海上約略波
高 

風 浪 浬/時 
公尺/
秒 

公里/
時 

哩/時 陸地情形 海面情形 海岸情形 公尺 英呎 

0 無風 - ＜1 0 - 0.2 ＜1 ＜1 靜，煙直上。 海面如鏡。 風靜。 － － 

1 軟風 微波 1 - 3 
0.3 - 
1.5 

1 - 5 1 - 3 
炊煙能表示
風向，風標
不動。 

海面生鱗狀
波紋、波峰
無泡沫。 

漁舟正可操
舵。 

0.1 
(0.1) 

0.25 
(0.5) 

2 輕風 微波 4 - 6 
1.6 - 
3.3 

6 - 11 4 - 7 
風拂面樹葉
有聲，普通
風標轉動。 

微波，波峰
光滑而不破
裂。 

漁舟張帆時
每小時可行
1-2 英里。 

0.2 
(0.3) 

0.5 
(1) 

3 微風 小波 7 - 10 
3.4 - 
5.4 

12 - 19 8 - 12 
樹葉及小枝
動搖，旌旗
招展。 

小波，波峰
開始破裂泡
沫如珠，波
峰 偶 泛 白
沫。 

漁舟漸覺傾
側進行速度
約為每小時
3-4 英里。 

0.6 
(1) 

2 
(3) 

4 和風 小浪 11 - 16 
5.5 - 
7.9 

20 - 28 13 - 18 

地面揚塵，
紙片飛舞，
小 樹 幹 搖
動。 

小波漸高，
波峰白沫漸
多。 

漁舟滿帆時
傾於一方捕
魚好風。 

1 
(1.5) 

3 
(5) 

5 清風 中浪 17 - 21 
8.0 - 
10.7 

29 - 38 19 - 24 

有葉之小樹
搖擺，內陸
水 面 有 小
波。 

中浪漸高，
波 峰 泛 白
沫，偶起浪
花。 

漁舟縮帆。 
2 

(2.5) 
6 

(8) 

6 強風 大浪 22 - 27 
10.8 - 
13.8 

39 - 49 25 - 31 

大 樹 枝 搖
動，電線呼
呼有聲，舉
傘困難。 

大浪形成，
泛白沫波峰
漸廣，漸起
浪花。 

漁舟張半帆
捕魚須注意
風險。 

3 
(4) 

9 
(13) 
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7 疾風 大浪 28 - 33 
13.9 - 
17.1 

50 - 61 32 - 38 
全樹搖動，
迎風步行有
阻力。 

海面湧突，
白浪泡沫沿
風成條，浪
濤漸起。 

漁舟停息港
中，在海者
下錨。 

4 
(5.5) 

13 
(19) 

8 大風 巨浪 34 - 40 
17.2 - 
20.7 

62 - 74 39 - 46 
小枝吹折，
行人不易前
行。 

巨浪漸升，
波峰破裂，
浪花明顯成
條 沿 風 吹
起。 

近 港 之 漁
舟，皆停留
不出。 

6 
(7.5) 

18 
(25) 

9 烈風 猛浪 41 - 47 
20.8 - 
24.4 

75 - 88 47 - 54 
煙囪屋瓦等
將被吹毀。 

猛浪驚濤，
海面漸呈洶
湧，浪花白
沫增濃，能
見度減低。 

－ 
7 

(10) 
23 

(32) 

10 狂風 狂濤 48 - 55 
24.5 - 
28.4 

89 - 
102 

55 - 63 

陸 上 不 常
見，見則拔
樹倒屋或有
其他損毀。 

猛浪翻騰，
浪峰高聳，
浪花白沫堆
積，海面一
片白浪，能
見度更低。 

－ 
9 

(12.5) 
29 

(41) 

11 暴風 狂濤 56 - 63 
28.5 - 
32.6 

103 - 
117 

64 - 72 
陸上絕少，
有則必重大
災害。 

狂濤高可掩
蓋 中 小 海
輪，海面全
成白沫，驚
濤 翻 騰 白
浪，能見度
大減。 

－ 
11.5 
(16) 

37 
(52) 

12 颶風 狂濤 64 - 71 
32.7 - 
36.9 

118 - 
133 

73 - 82 － 

空中充滿浪
花飛沫，海
面全呈白色
浪濤，能見
度惡劣。 

－ 
14 

(>16) 
45 

(>52) 

13 颶風 狂濤 72 - 80 
37.0 - 
41.4 

134 - 
149 

83 - 92 － － － 
14 

(>16) 
45 

(>52) 

14 颶風 狂濤 81 - 89 
41.5 - 
46.1 

150 - 
166 

93 - 
103 

－ － － 
14 

(>16) 
45 

(>52) 

15 颶風 狂濤 90 - 99 
46.2 - 
50.9 

167 - 
183 

104 - 
114 

－ － － 
14 

(>16) 
45 

(>52) 

16 颶風 狂濤 
100 - 
108 

51.0 - 
56.0 

184 - 
201 

115 - 
125 

－ － － 
14 

(>16) 
45 

(>52) 

17 颶風 狂濤 
109 - 
118 

56.1 - 
61.2 

202 - 
220 

126 - 
136 

－ － － 
14 

(>16) 
45 

(>52) 

 

（三）即時天氣訊息作業 

當部分劇烈天氣現象需特別提醒，或此現象及其變化未達特報發布標準或
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未規範為特報，但可能影響正常生活作息需特別強化提醒時，則發布「即時天

氣訊息」。目前共發布高溫資訊、長浪、冰雹、大雷雨、焚風、颱風強風告警、

山區暴雨警示訊息等即時訊息。 

1、高溫資訊 

高溫指地面最高氣溫上升至攝氏 36 度以上之現象，依據觀測或預測之

氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈 3 等級： 

黃燈：氣溫達攝氏 36 度以上。 

橙燈：氣溫達攝氏 36 度以上，且持續 3 天以上；或氣溫達攝氏 38

度以上。 

紅燈：氣溫達攝氏 38 度以上，且持續 3 天以上。 

2、長浪即時訊息：當觀測浪週期大於 8 秒、浪高大於 1.5 公尺時發布。 

3、冰雹訊息：當觀測或預測冰雹發生時發布。 

4、大雷雨即時訊息：當觀測或預估 60 分鐘累積雨量達 40 毫米以上時發

布，若觀測或預估 60 分鐘累積雨量達 100 毫米以上時，則再經由災防

告警細胞廣播系統（Public Warning System, 簡稱 PWS）發布。 

5、颱風強風告警：颱風警報期間因颱風影響，觀測或預測某地區將受颱

風風力影響，平均風達 12 級以上或陣風達 14 級以上威脅時，經由災

防告警細胞廣播發布。 

6、山區暴雨之溪水暴漲警示訊息：111 年 5 月起於臺北市雙溪(楓林橋及

碧溪橋)、新北市大豹溪與虎豹潭，112 年 7 月起擴大至 10 縣市 19 處

溪流區試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」發布作業，自 113 年起

正式辦理，並依縣市需求再新增 5 處溪流(於 5 月起加入試辦)，總計共

11 縣市 24 個高風險溪流，當山區發生暴雨可能導致溪水暴漲時，透過

災防告警細胞廣播發送手機簡訊，提醒活動民眾提高警覺。 

 

二、地震速報作業 

氣象署於地震發生後發布強震即時警報與地震報告，供防救災單位參用、媒

體報導及公眾查詢，說明如下： 

（一）震度分級 

為強化地震震度在地震救災與應變作業上之實用性，氣象署訂定新地震震

度分級，自 109 年 1 月 1 日開始實施，新震度分級可對震度影響之描述更符合

實際感受及災損情形，有助提升我國救災、公共及民間單位地震應變效能。113

年由於發生 0403 花蓮規模 7.1 地震及後續餘震，共發布有感地震報告 2,180 筆，

地震明顯偏多，其中震度 6 強有 2 筆，尤其 4 月 3 日花蓮地震在花蓮縣和平觀

測到最大震度 6 強、太魯閣 6 弱、花蓮市 6 弱，臺灣全島都感受到明顯搖晃，

並造成 18 人罹難、1,155 人受傷，另有多棟房屋倒塌或半倒，許多道路、橋梁、

維生管線、學校等基礎設施受到不同程度的損毀，顯見新震度分級更能確實反

映震度及震災之關聯性，並有效降低防救災單位備勤負荷。 
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交通部中央氣象局地震震度分級表（109 年 1 月 1 日開始實施）。 

震度分級 人的感受 屋內情形 屋外情形 

0 級 無感 人無感覺。   

1 級 微震 
人靜止或位於高樓
層時可感覺微小搖
晃。 

  

2 級 輕震 
大多數的人可感到
搖晃，睡眠中的人有
部分會醒來。 

電燈等懸掛物有小搖
晃。 

靜止的汽車輕輕搖
晃，類似卡車經過，
但歷時很短。 

3 級 弱震 
幾乎所有的人都感
覺搖晃，有的人會有
恐懼感。 

房屋震動，碗盤門窗發
出聲音，懸掛物搖擺。 

靜止的汽車明顯搖
動，電線略有搖晃。 

4 級 中震 

有相當程度的恐懼
感，部分的人會尋求
躲避的地方，睡眠中
的人幾乎都會驚醒。 

房屋搖動甚烈，少數未
固定物品可能傾倒掉
落，少數傢俱移動，可
能有輕微災害。 

電線明顯搖晃，少數
建築物牆磚可能剝
落，小範圍山區可能
發生落石，極少數地
區電力或自來水可能
中斷。 

5 弱 

強震 

大多數人會感到驚
嚇恐慌，難以走動。 

部份未固定物品傾倒掉
落，少數傢俱可能移動
或翻倒，少數門窗可能
變形，部分牆壁產生裂
痕。 

部份建築物牆磚剝
落，部份山區可能發
生落石，少數地區電
力、自來水、瓦斯或
通訊可能中斷。 

5 強 
幾乎所有的人會感
到驚嚇恐慌，難以走
動。 

大量未固定物品傾倒掉
落，傢俱移動或翻倒，
部分門窗變形，部分牆
壁產生裂痕，極少數耐
震較差房屋可能損壞或
崩塌。 

部份建築物牆磚剝
落，部分山區發生落
石，鬆軟土層可能出
現噴沙噴泥現象，部
分地區電力、自來
水、瓦斯或通訊中
斷，少數耐震較差磚
牆可能損壞或崩塌。 

6 弱 

烈震 

搖晃劇烈以致站立
困難。 

大量傢俱大幅移動或翻
倒，門窗扭曲變形，部
分耐震能力較差房屋可
能損壞或倒塌。 

部分地面出現裂痕，
部分山區可能發生山
崩，鬆軟土層出現噴
沙噴泥現象，部分地
區電力、自來水、瓦
斯或通訊中斷。 

6 強 
搖晃劇烈以致無法
站穩。 

大量傢俱大幅移動或翻
倒，門窗扭曲變形，部
分耐震能力較差房屋可

部分地面出現裂痕，
山區可能發生山崩，
鬆軟土層出現噴沙噴
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能損壞或倒塌，耐震能
力較強房屋亦可能受
損。 

泥現象，可能大範圍
地區電力、自來水、
瓦斯或通訊中斷。 

7 級 劇震 
搖晃劇烈以致無法
依意志行動。 

幾乎所有傢俱都大幅移
動或翻倒，部分耐震較
強建築物可能損壞或倒
塌。 

山崩地裂，地形地貌
亦可能改變，多處鬆
軟土層出現噴沙噴泥
現象，大範圍地區電
力、自來水、瓦斯或
通訊中斷，鐵軌彎曲。 

 

（二）強震即時警報 

強震發生後，氣象署即時解算地震震央等地震參數並發布強震即時警報，

透由增加即時觀測站、調整測站分布密度及改良地震震源資訊解算模組等方

式，精進地震預警效能。新強震即時警報系統於 109 年 4 月 6 日正式上線服務，

對於臺灣島內或是近岸地區發生之中大規模淺層地震，平均可於地震發生後

10 秒完成解算，再產製預警相關資訊並對外發布提供。自 110 年起執行「前瞻

基礎建設-都會區強震預警精進計畫」（110 至 114 年 8 月），逐年分區建置都會

區客製化地震預警系統，針對都會區建置專屬客製化地震預警系統，對於臺灣

都會區發生中大規模之淺層地震，即時提供強震警報訊息，地震警報發布時間

由地震後 10 秒縮短至 7 秒左右，截至 113 年已完成臺北、新北、桃園、臺南

及高雄 5 個大都會區域。 

主要發布管道包括災防告警細胞廣播系統（PWS）、電視臺畫面插播、氣

象署網路推播及與民間業者合作加值應用 4 種方式。 

1、災防告警細胞廣播系統﹙PWS﹚ 

110 年 5 月 1 日起，為讓全國統一標準修正告警發送原則為「當地震

預警系統預估發生規模 5.0 以上地震，針對預估震度可能達 4 級以上的縣

市民眾。」，針對符合條件的告警地區，由氣象署主動透過 PWS 發布警報

（國家級警報）。另外，考量到規模 6.5 以上的大地震通常伴隨較大的低

頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅，為了強化強震預警，

自 113 年 9 月 1 日起新增發布條件，對於預估地震規模 6.5 以上，並且縣

市地區預估震度達 3 級以上，亦透過 PWS 發布國家級警報。 

自 111 年 1 月 1 日起，考量部分縣市轄區幅員較大或較狹長，「災防

告警細胞廣播系統」（PWS）「地震速報」預估震度之參考點由原 22 個縣

市政府所在地增為 47 處，以期發送之告警訊息更貼近民眾臨震感受。為

強化民眾臨震避難作為之指引，自 113 年 9 月 21 日起調整「地震速報」

災防告警細胞廣播發送訊息文字，將避難宣導連結(https://gov.tw/KNs)等文

字納入細胞簡訊。 
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2、電視臺畫面插播 

地震預估規模達 5.0 以上，且任一縣市政府所在地預估震度達 3 級以

上，氣象署即透過電視節目畫面插播地震警示訊息以告知收視民眾，113

年合作的電視臺包括：東森電視事業股份有限公司、三立電視股份有限公

司、聯利媒體股份有限公司（TVBS）、中國電視事業股份有限公司、財團

法人慈濟傳播人文志業基金會(大愛)、民間全民電視股份有限公司、中華

電視股份有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會、鏡電視股份有限

公司、今日傳媒股份有限公司、臺灣電視事業股份有限公司及時報資訊股

份有限公司共 12 業者。 

3、氣象署網路推播 

當地震預估規模達 4.5 以上，且任一縣市政府所在地預估震度達 3 級

以上，氣象署透過網際網路主動直接推播通報全國中小學、消防救災及交

通運輸單位（113 年底超過 4,300 個服務對象），並由各接收端自行設定當

地啟動警報之震度門檻與後續之應用。 

4、與民間業者合作加值應用 

氣象署與民間業者或其他單位（至 113 年底共 20 家）簽署合作契約，

當地震預估規模達 4.5 以上，且任一縣市政府所在地預估震度達 3 級以上，

氣象署即主動傳送地震速報訊息，提供民間業者加值應用，如結合相關廣

播系統、LED 彩色警示燈、電梯臨災自動控制及行動裝置 App 等應用技

術啟動警報，並對其顧客進行客製化服務。 

（三）地震報告 

地震報告平均可於地震發生後 5 分鐘對外提供，正式地震報告除圖文報告

之外，還包括隨後產製之等震度圖、各地測站觀測波線圖及震源機制等產品。

國家級警報 

[地震速報 Earthquake Alert]08/16 

07:35 左右花蓮地區發生顯著有感

地震，慎防強烈搖晃，就近避難

「趴下、掩護、穩住」，氣象署。

Felt earthquake alert. Keep calm 

and seek cover nearby. CWA 

02_2349 1181 避 難 宣 導 ：

https://gov.tw/KNs 
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各式產品依屬性不同，利用紙本傳真、手機簡訊、電子郵件、電子報、166/167

語音服務、臉書 FaceBook 報地震服務及專線傳輸等各式管道對外發布，使各

級政府防災應變單位、媒體及社會大眾快速獲知地震消息。 

（四）臺灣地區縣市行政區震度顯示系統 

氣象署於 107 年完成「臺灣地區縣市行政區震度顯示系統」，全國行政區

即時連線之強震站總數達 356 站，平均可於中大型地震發生後 3 至 5 分鐘彙整

各測站之實際觀測震度資訊，利用網頁管道對外發布，以供防救災單位快速獲

知地震震度訊息並作為應變動員參考依據。此系統於 112 年改版，可至「地震

測報中心網頁-地震資訊-鄉鎮震度」查詢 

 

 

三、海嘯速報作業 

海嘯通常是因海底地震、海底山崩或火山爆發等所造成，其中又以地震所引

起的占大多數。海嘯波是屬於重力波的一種，通常是由於海底發生地震時，海底

地形急劇產生垂直變形將震波能量傳至水中引起海面波動，此波動隨著海底地形

的起伏而改變其傳遞速度（波動的傳遞速度是與重力加速度和海底深度兩者相乘

後之根方成正比），由此海嘯波於深海傳遞時其傳遞速度快且不易察覺，但當其

傳遞至岸邊水淺處時則會變得十分明顯，從而造成嚴重的海嘯災害。 

氣象署海嘯速報作業分為「近海地震」與「遠地地震」2 種模式。 

（一）「近海地震」海嘯： 

海嘯速報作業與氣象署地震速報系統結合，在臺灣近海有效地震監測範圍

內(東經 118 至 124 度，北緯 20 至 27 度)，一旦發生芮氏規模 7 以上且震源深

度淺於 35 公里的海底地震時，氣象署運用自行研發之臺灣近海海嘯預報(Local 

Tsunami Forcasting In Taiwan, 簡稱 LTFIT)系統，快速解算海嘯到達時間與最大
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波高等預估資訊，並於地震發生後約 3 至 5 分鐘對外發布海嘯警報。 

（二）「遠地地震」海嘯： 

對發生於太平洋海域之海嘯速報作業，則是依據太平洋海嘯警報中心

(Pacific Tsunami Warning Center, 簡稱 PTWC)所提供之地震海嘯資訊，於收到

PTWC 之資訊後，立即透由氣象署 COMCOT 與 RIFT2 套海嘯模擬系統進行海

嘯模擬資訊解算，依地震震央位置不同，解算所需時間可能費時數分鐘至數

10 分鐘不等。 

有關海嘯資訊發布，氣象署係依據「交通部中央氣象署海嘯資訊發布作業

要點」發布我國海嘯資訊，相關種類與內容等說明如下： 

1、 當海底地震等現象發生時，經氣象署評估海嘯波高大小、影響臺灣預

估抵達時間等資訊，依不同緊急程度分別發布海嘯消息(6 小時後抵

達)、海嘯警訊(3 至 6 小時後抵達)、海嘯警報(3 小時內抵達)、海嘯解

除。資訊內容包含地震資訊、海嘯預估到達時間及最大波高，及若臺

灣沿海實際觀測波高 50 公分以上則發布海嘯報告。 

2、 為方便資訊圖形化與閱覽，氣象署將臺灣沿海分為北部、東北、東部、

東南、西南及海峽 6 個沿海分區，預估波高分為 6 公尺以上、3 至 6

公尺、1 至 3 公尺及小於 1 公尺 4 個等級，並分別以紅色(3 公尺以上

均為紅色)、橙色及黃色示警。 

3、 上述海嘯資訊立即透過傳真、簡訊及電子郵件等方式提供防救災單位

以啟動後續通報與疏散程序；若發布海嘯警報，將同時立即透過災防

告警細胞廣播系統(PWS)傳遞訊息至沿海地區民眾手機，相關資訊亦

公告於氣象署網頁。 

為加強氣象署海嘯監測研判發布機制，氣象署於 113 年 9 月 30 日召開「113

年海嘯專家諮詢會議」，邀請專家學者、中央災防單位、地方政府代表及氣象

署相關單位，參考國際海嘯測報規範及實務需求，研商調整「海嘯資訊發布作

業要點」，擬將發布條件新增海嘯預估波高分級，以符合國際標準。 

 

四、火山活動等級及預警發布機制 

氣象署依「交通部中央氣象署各氣象測報機構組織準則」，由附屬氣象測報

機構掌理「地震（含火山及海嘯）測報業務執行與產品之製作及發布」。氣象署

依 108 年 12 月 24 日第 2 次火山專家諮詢小組會議決議訂定「火山活動等級及預

警發布機制」，並於 109 年 9 月 14 日訂定「火山噴發訊息發布作業要點」，以規

範我國火山噴發訊息之發布作業。 

為強化火山活動監測與分析，氣象署於 113 年 5 月 27 日召開「113 年火山專

家諮詢小組會議」，會議討論火山活動監測與分析經驗、陽明山國家公園管理處

加入小組、災害警戒等級對應顏色燈號以及將「火山噴發訊息」改為「火山活動

資訊」等議題。透過此次會議，增進火山活動監測與分析技術的交流，提升相關

單位的合作效率。此外，未來陽明山國家公園管理處加入火山專家諮詢小組，將
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進一步強化火山活動監測網絡。 

 

火山預警發布機制表 

 

 

五、災害性天氣通報(LSR) 

當氣象署轄管各地氣象站實際觀測到氣象法第 2 條第 12 款，以及災害性天

氣作業要點第 3 條所定義之災害性天氣（指可能造成生命或財產損失之颱風、大

雨、豪雨、冰雹、濃霧、龍捲風、陸上強風、高溫、低溫、焚風等天氣現象）發

生時，應向所在地相關機關進行通報。 


