第十三篇  都市交通
第四章    新北市交通
第一節    道路工程設施

一、交通運輸公路建設

（一）道路橋梁建設：建立臺北都會區快速道路系統、大臺北生活圈道路系統，推動雙北合作道路橋梁建設，加強新北市道路橋梁新闢、道路景觀計畫，提供優質道路品質及快速路網。

（二）橋梁整建工程：推動新北市舊橋改造計畫，讓每一座橋都能呈現特色與故事，將依觀光景點附近具有特殊結構型式、造型橋或重要跨河橋等原則，擇取舊橋改造，改造內容包括光雕、橋墩彩繪、彩色瀝青鋪設橋面、入口意象等。

二、推動無障礙設施環境，營造優質人本空間

辦理「騎樓整平」計畫，推動「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」專案，建立完整無障礙道路系統。95至99年已完成土城捷運站區周邊環境改善等10件工程案及13件規劃案，100年配合捷運通車，積極向中央爭取核准1.12億改善周邊人行道。

三、賡續推動路平專案，打造舒適安全的行車空間

（一）新北市政府為使落實道路等公共設施管理養護責任，維護新北市轄內道路平整，有效提升道路服務品質，於100年10月成立「養護工程處」專責道路、橋梁養護作業，以維用路人安全及其權益。
（二）路平專案整併相關通報管道，並加強功能而轉型為「報馬仔」計畫，鼓勵用路人化身為報馬仔，透過報馬仔熱心聯繫及傳聲筒的特色，當發現路面坑洞、交通設施不當（例如：標誌、標線、號誌）或其他影響汽機車駕駛人安全等狀況時，可主動撥打電話通報專線0800-060-160(路平一路平)，或網路通報平台「新北市路平報馬仔系統」（http://urc.tpc.gov.tw/road）。
（三）加強道路管線挖掘管理，要求所有管線單位道路挖掘案件均採線上作業申請，透過電子化系統有效積極管理，以有效杜絕不法違規挖掘申請事宜及整合道路挖掘工程以減少道路挖掘件數。

（四）新北市政府道路挖掘修復原則：
1.道路挖掘統一月份為3、4、7、8、9月份。

2.為統一新北市道路挖掘管理作業規定，提升道路品質，新北市政府工務局業已制定相關作業規定，分別於100年8月23日、9月2日、9月16日及9月26日邀集各區公所及管線單位宣導說明相關作業規定。

3.本原則三大重點分述如下：

（1）不收取修復費

（2）依新北市政府規定辦理修復

（3）未符規定連續處罰至改善為止

4.本原則業經100年9月22日簽奉核可在案，並於100年9月28日北府工養一字第1001250814號函，函告各單位依此審查原則辦理，於100年10月1日正式全面實施。其中「限期自新北市政府工務局發文日起算7日內修復完妥，另於發文日將先行電話及傳真通知告單位聯絡窗口，未於期限內未改善完妥者連續罰處」之作法，已於100年9月2日起實施。
四、加強公共設施維護及管理，發揮公共設施功能

辦理全市道路績效考核，及持續建立地下管線及人行道資訊系統計畫，推動共同管道、寬頻管道建設，並辦理新北市橋梁定期檢測及建立道路挖掘管理線上申請平台加強巡查管線單位道路挖掘回填品質，提升用路人安全通行環境。

五、配合新北市交通改善措施辦理各項道路設施，以及各項連續性道路開闢工程，100年辦理各項工程如下：
（一）淡水河系基隆河橋梁暨景美溪橋梁改建工程－汐止新長安橋

1.配合基隆河整治計畫，興建替代橋梁之新長安橋。

2.跨越基隆河之橋梁工程、引道工程、防洪排水、環境景觀、照明及其他相關附屬工程，新長安橋預定位址位於長安橋東側。
3.工程完成後將可符合200年洪水頻率之防洪標準，減少水患發生，並紓解基隆河兩側聯絡之交通流量及鄰近道路壅塞問題。

（二）林口區忠孝路延伸新闢20米寬計畫道路銜接北77-1鄉道新建工程

1.林口區忠孝路共分為二-5計畫道路(計畫寬30米)、三-7計畫道路(計畫寬40米)及外-3計畫道路三個路段，目前二-5計畫道路已開闢完成。

2.三-7計畫道路及外-3計畫道路考量銜接之鄉道北77-1目前現況道路僅6米寬，經評估為避免造成交通瓶頸，計畫先開闢三-7計畫道路(長度約680公尺)及外-3計畫道路(長度約380公尺)各20米寬。

（三）淡水河系基隆河橋梁暨景美溪橋梁改建工程－平埔街延伸至文山路興建橋梁工程

1.本計畫道路規劃平面道路256m(含橋梁120m)，預定由平埔街與平埔街22巷交叉路口為道路起點，以直線線形跨越景美溪，並通過約6~8m路寬之既有道路後，於終點處銜接文山路2段(106乙線)。

2.本計畫橋梁將可充分紓解北深路深坑老街附近交通擁擠的問題，也可減少民眾前往深坑老街觀光所需的旅行時間。

（四）特二號道路工程

1.連貫五股交流道經泰山、新莊、板橋、至土城交流道，全長12.8公里，計畫總經費309.46億元，由中央全額負擔，並納編為省道。

2.未來完成後可銜接國道一號與國道三號，便利新北市西側交通之聯絡，舒緩交通流量，輔以湳仔溝整治綠美化，使周邊環境優美。
（五）淡水區都市計畫六號道路新闢工程

1.開闢淡水區都市計畫道路，改善當地交通及確保區域急難救助使用，促進地方繁榮。

2.藉由拓寬工程進而改善區域環境，加強消防通道需求，以維民眾生活品質與安全。為尊重民意及考量文化保存之意見，擬分三段開闢：

（1）第1段：由中山路至廟史館，依都市計畫寬度10米開闢。

（2）第2段：由廟史館至祖師廟前，依現況道路予以整修改善。

（3）第3段：由祖師廟至中正路8巷，則配合榮記大厝指定古蹟以步道方式開闢。

3.以5公尺急難救助車道配合人行道方式開闢，解決當地消防救災之問題。
（六）林口新市鎮A9聯外道路拓寬工程(第一標)

將林口新市鎮A9號聯外道路(壽山路)路寬不足路段拓寬為10公尺，全長約3公里，並增加水土保持設施，以改善新莊壽山路與中山路交叉口交通壅塞及減少交通事故。
（七）樹林區7-1號道路

1.本計畫係辦理開闢本計畫道路俊英街至中正路段15米寬(11米道路，4米人行步道)。

2.本計畫道路可紓解三多地區東西向通過性之車流、改善中正路與保安街交通壅塞情況及促進樹林三多地區整體區域發展。
（八）淡水區(竹圍地區)道路新闢工程

淡水區(竹圍地區)臺北－淡水之台2線、台2乙線之運輸車流於尖峰時間常常造成道路交通嚴重阻塞難行，新闢淡水區(竹圍地區)道路，以紓解竹圍地區交通瓶頸。

（九）土城延吉街15米計畫道路及聯外道路新闢工程

本次計畫工程為開闢15米計畫道路(全長約40m)及自延吉街23巷施作聯絡道路至15米計畫道路長約120m，工程完成後將解決當地水患及紓解中和連城路及土城金城路之車流量壅塞情形。
（十）新北市泰山區大窠溪外環道路工程

1.沿大窠坑溪開闢外環道路，路寬約15m~12m，總長1943m，改善中山高速公路以南、新五路以西、泰林路以東與中山路以北之區域交通。

2.預期中山高速公路以南、新五路以西、泰林路以東與中山路以北之區域之交通服務水準提升至C級。

（十一）臺北大學特定區聯外道路新闢工程

1.本項工程(長度1400米、寬度30米)西起臺北大學特定區(大學路、三樹路交叉口)往東延伸跨越三峽河經環河路後與台三線(介壽路)銜接。

2.可藉計畫道路，橫溪地區可銜接大學路、隆恩街進入鶯歌市區，避開行經三鶯交流道五叉路口瓶頸路段，或是銜接北85線(三樹路、佳園路)進入樹林地區，在通過性與地區性車流有效分流後，市區周邊道路服務水準獲得相當改善。
（十二）三重區永安路穿越國道高速公路涵洞工程

1.計畫重建一座長50公尺、寬12公尺、高3公尺之車行箱涵。本工程北連永安北路、永安南路，南接力行路二段，主要工程項目計有道路工程、擋土推進工程、排水工程及其他附屬工程等。

2.本案位於三重區與蘆洲區交界，涵洞上方為中山高速公路，現況涵洞高度僅1.9公尺，僅限機車、行人通行，改善過後行人及機車騎士即可減少安全上之顧慮。

（十三）環快新莊聯絡道銜接越堤便道工程

1.起點為距三重區中興南街約120m處之環河路，終點約在IKEA新莊店後方之堤外便道，在720公尺之範圍內施作長720m之南向越堤橋及道路，以及長520m之北向越堤道路。

2.工程完工後，車流可由重新堤外道銜接辦理中的新鶯堤外便道系統（新莊至柑園橋段目前設計中、柑園橋至鶯歌段已完工通車）連接三重、五股、蘆洲、樹林、鶯歌等地，提供大漢溪左岸用路人另一快捷、順暢的運輸路線，使沿岸各區發展更加均衡。
（十四）安坑一號道路第一期工程
1.新店安坑地區人口稠密，目前已超過10萬人，惟聯外道路僅有一條12米之安康路，故新闢聯外道路確有其需求性及迫切性，預期能紓解安康路交通，增進新店安坑地區交通暢通便捷。

2.安坑一號道路係安坑都市計畫以及新店都市計畫40米計畫道路，主線安祥路口至安坑交流道聯絡道口，包含安坑交流道支線及安祥路支線總長約3.724公里。
3.捷運安坑線與安坑一號道路共線段係自安和路安康路交叉路口，沿本道路經安忠路、車子路到安泰路止，捷運安坑線估計需12公尺路寬，新北市政府已在規劃階段已考量捷運需求。

（十五）汐止大坑溪高架道路及其東側闢建平面道路工程－新闢聯外道路工程
1.拓寬既有橫科路及新闢道路銜接汐止東勢街，全長1,659.54公尺，道路寬度為10～15公尺。
2.新闢聯外道路紓解汐止橫科地區因人口遽增所衍生交通量。

（十六）樹林區柑園二橋新建工程

1.樹林柑園地區因土城頂埔工業區、樹林山佳地區及臺北大學特定區開發急速發展，導致佳園路2段通往樹林山佳地區之交通量龐大，為改善現有柑園大橋及佳園路之交通壅塞情形，爰於柑園大橋下游1公里處規劃新建柑園二橋，預期能紓解柑園大橋交通壅塞，增進樹林山佳與柑園地區、三峽臺北大學城特定區及土城頂埔工業區往來便利。
2.工程範圍自八德街至柑園街一段止，橋梁585m，引道395m，總長980m。
3.紓解現有柑園大橋及柑園街一段之交通流量，預估服務水準可提升至C級。
（十七）北85線柑園橋至北二高橋下涵洞拓寬工程(第二標)

1.工址位置北起柑園橋南至佳園路二段。全長約700公尺，拓寬後寬度為20公尺，所需工程費為約為4.06億元。
2.拓寬後可改善北85線及北84線交叉路口車流目前極度壅塞之困境外，並可帶動柑園地區繁榮。

3.提升樹林山佳、柑園地區與三峽間之道路服務水準，節省旅行時間與旅行距離。

4.改善臺北大學之聯絡道路系統，促進加速臺北大學特定區之整體開發案。

（十八）林口新市鎮A2號聯外道路(縣道108)拓寬工程

1.粉寮路（108縣道）是林口市區通往八里和五股等地的主要幹道，也是林口「工二」工業區的聯外道路，更是往來中山高速公路避開泰山收費站主要路徑之一。
2.計畫內容：

（1）中山路與粉寮路路口人行陸橋拆除。
（2）道路拓寬(108縣道16K+915~17K+225)，由現寬20米拓寬至30米。

（3）擋土牆施作(0K+10右側、0K+013左側、16K+984~17K+050左側、17K+189~17K+225左側)。
（4）排水溝設置。
（5）道路標誌、路面標誌即委顯標誌等。

（6）公路照明設置。

（7）景觀植栽。

3.解決改善108縣道16K+915~17K+225路段交通雍塞情況，保障民眾用路權利。
（十九）瑞芳區102線11K+540～15K+440段道路拓寬工程

1.拓寬102縣道11K+540~12K+750，全長1,210公尺，道路寬度由8m拓寬為10m。 

2.工程完工後將紓解熱門觀光旅遊景點之車輛壅塞狀況，解決瑞芳九份老街至金瓜石、雙溪地區之行車雙向會車時之危險性，及改善102縣道之服務品質，提升整體道路景觀，並改善其周邊環境。
（二十）漢生東路人行道改善工程

板橋區漢生東路為板橋地區重要之通行幹道，但原有街道設施老舊，文化路口至區運路口道路長度約843公尺，目前單向車道寬度各約11.4公尺、13.1公尺（雙向24.5公尺），部份路段人行道寬度不足0.9公尺；改善後單側車道為一快車道、一混合車道及一慢車道（單向9.7公尺），人行道寬度不足路段至少加寬至0.9公尺，相關照明與排水設施亦一併更新，提供更為完善的人行空間，提升整體道路景觀。

（二十一）瑞芳區瑞柑陸橋景觀美化工程

新北市瑞芳區瑞柑陸橋景觀美化工程，為配合金九、猴硐等觀光遊憩資源開發，營造更優質之休閒環境與遊憩品質，乃辦理新設橋頭與路燈基礎結構體與既有RC護欄表面抿石子美化、新設金屬防護網與火車造型金屬飾版、新設橋頭銅板橋名、新設蝴蝶造型路燈與配線、火車造型金屬飾版佈設LED條燈與橋台表面粉光與馬賽克拼貼等工程，進行陸橋景觀改造，以增進地方景觀，並促進觀光產業發展。

（二十二）瑞芳區瑞慶橋匝道改建工程

為解決四腳亭長期道路交通不便問題，影響鄰近居民生活品質，爰辦理(194m0K+000~0K+194)長道路拓寬工程，並適度調整道路平面線型，規劃往南側拓寬，避免破壞現有石籠護岸，以疏導大埔路車流並改善其周邊環境。

（二十三）中和二八張溝連城支線工程
為疏解往來土城及中和間之地區車流，並藉由北二高中和交流道匝道交通量之重新分配，協助改善目前中和交流道之壅塞狀況，特辦理本工程。
（二十四）新北環快五重溪工程六標
新北環河快速道路南端銜接點（安和路）延伸至五重溪段（安祥路）計畫道路開闢，與安坑一號道路、八里新店線快速道路、水源快速道路銜接形成完整交通網。
（二十五）鶯歌大漢溪左岸環河道路工程
開闢大漢溪左岸堤頂防汛道路尚未完成路段，斷面10公尺，長約800公尺，起點銜接大漢溪左岸環河車道(約於三鶯大橋東側車道200公尺處)自原有施工中防汛道路至南靖橋南側既有道為終點。完工後可以改善鶯歌區交通及降低砂石車對鶯歌之交通衝擊。
（二十六）新北市轄區內縣道橋梁安全檢測及系統資料更新
新北市政府於升格後將原本由公路總局代為養護之縣道與縣道橋梁收回自養，並積極辦理收回市內省道與省道橋梁養護權。爰此，新北市政府鑒於橋梁安全維護的重要性，特此針對轄內109座縣道橋梁辦理安全檢測工作，以維護人民行的權益與安全性。
（二十七）市區主要道路市景美化暨人行道改善工程

擇定新北市重要聯外道路、捷運線主線及市區主要道路人行道進行改善，改善範圍涵蓋捷運蘆洲線（三民高中~臺北橋頭）、新店區北新路沿線市景美化暨人行道改善工程（鳴遠橋頭~民族路口）、三重區重新路沿線市景美化暨人行道改善工程（臺北橋頭~中正南路口）、永和區永和路沿線市景美化暨人行道改善工程（中正橋頭~中正南路口、仁愛路口~中山路口)、蘆洲區集賢路沿線市景美化暨人行道改善工程（重陽橋頭~信義路口）、淡水區民權路沿線市景美化暨人行道改善工程(中央北路至自強路口）、中和區景平路沿線市景美化暨人行道改善工程(華中橋頭至中山路口）等，預計改善長度約1萬5,582公尺。本工程已陸續於100年8月開工，預計101年6月陸續完工，改善後除可提升道路平整度確保用路安全性外，並把相關電力、電信設備統一規劃安置於人行道規劃設施帶，提供無礙的人行環境以提升城市整體景觀及競爭力。
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