第五節　輔助港

一、臺北港

(一)港區概況：

1、臺北港闢建於臺灣北端淡水河入海口南岸，八里至林口鄉近岸海域，以觀音山為屏障，濱臨台灣海峽，東距基隆港34浬、花蓮港106浬，南距台中港87浬、高雄港208浬，西距大陸福州港122浬，海運航線便捷，地理條件優越。

2、臺北港港區界限，於民國88年9月奉交通部核定，同年10月，基隆港務局公告臺北港港區界限（原淡水港港區範圍同時廢止），港區範圍北起八里污水處理廠南界，南迄林口鄉瑞樹坑溪口近岸海域，港區總面積為3,102公頃。
3、臺北港建港工程於82年1月開工，為6年國建計畫重要建設，第一期工程於87年底完工，88年1月正式開放營運，同年3月更名為「臺北國內商港」，93年1月，交通部公告指定為基隆國際商港之輔助港。

4、臺北港第2期工程發展計畫，規劃開發時程為88-100年度，其中第1個5年計畫（85年至90年）及第2個5年計畫（91年至95年），已全部執行完成。
5、臺北港整體規劃及未來發展計畫之近程計畫（96年至100年），目前正積極進行開發中，詳附圖5-1各期工程發展計畫。
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(二)現有港埠設施：

1、營運碼頭14席，東1碼頭、東2碼頭長度各170公尺，東3碼頭長度227公尺，東4碼頭、東5碼頭長度各150公尺，東6碼頭長度157公尺，東7碼頭長度250公尺東13碼頭長度200公尺，東14碼頭長度300公尺，東15碼頭長度250公尺，東16碼頭長度360公尺、北2碼頭長度200公尺、北3碼頭長度410公尺、北4碼頭長度330公尺，總長度3,324公尺。

2、導航設施：海上燈標6座，防波堤燈桿3座，北防波堤端導航燈桿上設置雷達信標乙座。
3、航道及迴船池：航道寬300公尺，迴船池直徑720公尺，水深-14.5至-16公尺。
4、外廓防波堤：北外堤5,734公尺，南外堤1,050公尺，合計6,784公尺。
二、蘇澳港

(一)港區概況

1、蘇澳港位於臺灣東北部宜蘭縣境內之蘇澳灣，東南方面向太平洋，水域面積292萬平方公尺，陸地面積86萬平方公尺，是一個地理形勢極為優良的天然港。北距基隆港50海浬，南距花蓮港40海浬，有北迴鐵路直達台北和花蓮，台9線公路和濱海公路分別通往臺北和基隆，交通四通八達，尤其港區對外聯絡道路方面，蘇澳鎮特1號公路及蘭陽第2隧道通車後，使貨物運輸更順暢，提供航商貨主更便捷、快速的服務。
2、北宜高速公路自95年6月16日全線通車後，使蘇澳港港埠腹地擴展至大臺北地區，吸引各項產業進駐蘭陽地區，同時配合大廠商前來「利澤」、「龍德」兩大工業區設廠，將更能擴大發揮蘇澳港應有之功能，使其具有國際經貿樞紐位置。
3、蘇澳港每年9月至翌年5月多為東北風及北北東風，6至8月多為西南風及南風，冬季以東北季風，夏季以西南季風較為強勁，每年7月至10月為颱風季，雨量冬季較多，平均潮差約1公尺。

4、蘇澳港於99年5月6日，奉行政院核定1-13號碼頭及管制區內71.5公頃土地，納入自由貿易港區範圍，可以提供設廠物流專區土地面積24公頃，目前已有必翔電動汽車公司及國際超能源高科技公司進駐，至99年底止港區出租土地面積共計11.954公頃。

5、蘇澳港積極招商引進綠能產業投資，引進國際物流中心等進駐，結合區外各型專區以建立不同特質之供應鏈網路，使蘇澳港具有轉型及加值造量功能，以提升港埠競爭力。
（二）現有港埠設施

蘇澳港有深水碼頭13座，共長2610公尺，採公營方式經營，其中6、7號碼頭為深水碼頭，水深分別為15公尺與13公尺，可停泊7萬噸與5萬噸級船舶，其餘碼頭為一般雜貨碼頭，並備有完善的倉棧等各項港埠設施。
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圖5-1臺北港各期工程發展計畫圖（以顏色區分）











